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Tekniska data

En reduceringsventil bör installeras om vilotrycket 
överstiger 5 bar.

S
Denna tekniska produktinformation är inte 
uteslutande avsedd för installatören eller 
anvisade fackmän!
Var vänlig lämna informationen vidare till 
användaren!

Flödestryck: min. 0,5 bar – rekommenderat 1 – 5 bar
Driftstryck: 10 bar
Provtryck: 16 bar
Kapacitet vid 3 bar flödestryck:
30 260 ca. 10,5 l/min
31 556/31 557/33 490 ca. 12,5 l/min
Temperatur varmvatteningång: max. 70 °C
Termisk desinfektion kan användas
Rekommenderat (energibesparing): 60 °C
Max bänktjocklek:                                                    max. 60mm

Installation:
Spola rörledningssystemet noggrant före och efter 
installationen. 

Funktion:
Kontrollera att alla anslutningar är täta och fungerar 
felfritt.

Volymbegränsning:

Flödebegränsningen bör inte användas i kombination 
med genomströmningsberedare.
Temperaturbegränsning:
Den förmonterade temperaturbergänsaren är inte 
aktiverad vid leverans.

Underhåll:
Kontrollera och rengör alla delarna, byt vid behov.
Stäng av vattentillförseln vid underhållsarbeten!

Kontrollera att tätningarna sitter rätt vid 
montering av insatsen.
Skruva fast skruvförbandet och dra åt hårt.

Reservdelar: se sprängskiss 
( * = specialtillbehör).
Skötsel: se Skötselanvisning
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Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa 
Area Sales Office:
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